福建省环境监测中心站
工会关心职工建设采购文件
福建省环境监测中心站拟对单位工会关心职工建设（采购编号FJHJJC[YB]2022008）进行公开询价,现将有关事项说明如下:
第1章、 采购标的
	采购货物一览表

	一
	心灵小站 16m²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	窗台石
	m
	9.9
	1.加工制作安装和填缝；2.人造石石台板面宽度≤300mm，厚度≤25mm；3.平整度≤3mm、天然大理石

	2
	吊顶
	m²
	16
	膨胀螺栓固定主木龙骨、夹心板、叠级吊顶，面封5mm硅酸钙板；异形天花则为木龙骨基础，18mm细木工板造型，面封5mm硅酸钙板或夹板，异形按2倍计；

	3
	线性灯灯槽
	m
	14
	膨胀螺栓固定主木龙骨、夹心板、面封5mm硅酸钙板；异形天花则为木龙骨基础

	4
	吊顶灯带
	m
	9.9
	人工、28*38木龙骨打底、优质17厘夹心板打底

	5
	窗帘盒
	m
	9.9
	人工、28*38木龙骨打底、优质17厘夹心板打底

	6
	陈列柜
	m²
	4.3
	生态板柜体

	7
	茶水柜
	m
	1.5
	生态板柜体

	8
	茶水柜台面
	m
	1.5
	石英石

	9
	造型卡座
	m²
	7
	生态板柜体

	10
	窗帘1(布+纱）
	项
	1
	布帘+纱

	11
	窗帘2(布+纱）
	项
	1
	布帘+纱

	12
	自流平
	m²
	16
	自流平

	13
	地塑
	m²
	16
	地塑

	14
	净水器
	个
	1
	超滤净水器

	15
	自助饮水管线机
	个
	1
	加热净饮一体机

	16
	拳击沙包
	个
	1
	立式、直径360mm、高度1800mm

	17
	休闲桌椅
	套
	1
	组合套转（选样）

	合计：
	

	二
	妈妈小屋 9m²
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	窗台石
	m
	4.3
	1.加工制作安装和填缝；2.人造石石台板面宽度≤300mm，厚度≤25mm；3.平整度≤3mm、天然大理石

	2
	吊顶
	m²
	9
	膨胀螺栓固定主木龙骨、夹心板、叠级吊顶，面封5mm硅酸钙板；异形天花则为木龙骨基础，18mm细木工板造型，面封5mm硅酸钙板或夹板，异形按2倍计；

	3
	窗帘盒
	m
	4.3
	人工、28*38木龙骨打底、优质17厘夹心板打底

	4
	操作台区贴瓷砖到顶
	m²
	5.6
	人工、辅材

	5
	操作台吊柜
	m²
	1.6
	生态板柜体

	6
	操作台地柜
	m²
	1.6
	生态板柜体

	7
	操作台面
	m²
	1.6
	石英石

	8
	洗菜盆
	个
	1
	304不锈钢

	9
	水龙头
	个
	1
	水龙头

	10
	窗帘2(布+纱）
	项
	1
	布帘+纱

	11
	自流平
	m²
	9
	自流平

	12
	地塑
	m²
	9
	地塑

	13
	婴儿消毒柜
	个
	1
	消毒烘干一体机

	14
	冷藏柜
	个
	1
	立式、恒温

	15
	微波炉
	个
	1
	多功能变频一体机

	16
	小厨宝
	个
	1
	速热、一级效能

	17
	落地灯
	个
	1
	LED、护眼灯（选样）

	18
	双人沙发
	个
	1
	科技布、长度：1500mm、抱枕两个

	合计：
	

	三
	油漆修复部分
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	水泥漆基层披腻子粉（修补）
	㎡
	25.0 
	1、接缝处麻布、牛皮纸防裂处理；2、水泥、白胶补底，环保腻子批灰，打磨

	2
	白色水泥漆
	㎡
	75.0 
	底漆2道、面漆2道

	合计：
	

	四
	强电整改部分
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	强电部分
	m²
	25
	BV1.5、BV2.5、BV4电线，PVC绝缘管，线入管，管入墙，标准PVC底盒，不含开关、插座(空调、电热器用BV4电线,按图纸施工)

	2
	开关插座
	项
	1
	国标

	3
	智慧融合控制台
	项
	1
	智慧电能管理系统

	4
	筒灯
	项
	1
	LED

	5
	灯带
	m
	9.9
	T5灯

	6
	线型灯
	m
	14
	线型灯预埋件+灯+灯罩

	合计：
	

	五
	综合项目部分

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	成品保护
	m²
	25
	开工前门、地等保护,及施工完毕后成品进行保护,含
人工材料

	2
	拆除
	项
	1
	开工前门、地等保护,及施工完毕后成品进行保护,含
人工材料

	3
	垃圾清理费
	m²
	25
	不含管理处收费,以施工现场运至管理处指定堆放地

	4
	二次搬运费
	m²
	25
	指从施工楼下搬运至施工现场

	5
	修补
	m²
	25
	修补

	6
	竣工保洁
	m²
	25
	竣工保洁卫生

	合计：
	

	工程总造价（含税）
	


第二章 招标内容及要求
一、项目概况
根据福建省环境监测中心站《关于印发<生态环保铁军先锋队建设第一阶段（2020-2022年）工作方案>的通知》计划和要求，决定为职工精心打造一个私密、卫生、安全舒适的休息及哺乳场所和一个适合放松心情、舒缓情绪的小站，本着从实际出发、因地制宜的原则，在站大楼内选址，在原有的基础上对选址场地进行更新维护和硬件配套设施的添置。
二、技术和服务要求
采购内容：室内装修
生态板参数要求：
经国家认可的检测机构检测能满足以下性能要求，并能提供相应检测报告佐证：经检测，要求采用GB18580-2017标准甲醛释放限量结果≤0.124mg/m3或采用GB/T5849-2006标准甲醛释放量≤1.5mg/L。
智慧融合控制台参数要求：
1、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持各端口电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理。（提供检测报告）
2、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。（提供产品此项功能配置界面截图）；（提供检测报告）
3、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可显示工作状态，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。(提供该设备面板显示界面截图)
三、商务条件要求
1.交付地点：采购人指定地点
2.交付时间：合同签订后50日内完成
3.验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	乙方按合同约定完成施工服务后向甲方提请验收,经甲方确定后验收.


4.支付方式
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	验收完成后，乙方提供合同款全额发票，甲方收到发票后15个工作日内支付100%的合同款。


5.是否收取履约保证金：否。
[bookmark: _GoBack]6.其他要求：
（1）各投标单位报价应以元为单位。
（2）被邀请单位可在报价截止时间前至询价单位查询与报价相关的内容，否则视同知晓全部服务内容。
（3）按照采购要求投标单位只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此投标单位的投标资格。
（4）询价单位和询价人不负责向落标方解释落标原因。不退还未中标文件。
（5）询价单位和询价人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（6）在具备资格的投标人只有1家的情况下，投标人直接中标，有2家及以上参与的情况下，可以组织评标。
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