附件 

 福建省环境监测中心站

实验室通风橱系统维修改造项目采购文件
一、项目概况

1.项目名称：实验室通风橱系统维修改造项目
2.采购编号：FJHJJC[YB]2022009
3.采购单位：福建省环境监测中心站
4.采购预算：90000元（人民币）

5.采购项目一览表

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1 
	变频器
	1、参数：380V，5.5KW；                                                      2、其它：防护等级IP20。
	台
	3 
	

	2 
	变频器
	1、参数：380V，7.5KW；                                                      2、其它：防护等级IP20。
	台
	1 
	

	3 
	可编程控制器
	1、可编程控制器，2个RS485接口,含AI/AO模拟量量输入输出点。
	套
	4
	

	4 
	压差传感器
	1、测量范围：-50~50Pa，精度：±1%FS；
2、输出信号4-20mA,两线制，电压DC24V；                     3、功能：功能间压差传感器持续测量房间的压力值。
	套
	4
	

	5 
	人机界面
	7寸LED显示，具有风机运行频率、房间压力在线监测等功能。                                               
	块
	4
	

	6 
	控制箱
	1.名称：房间压差控制箱（室内型）；
2.规格：远控
3.安装位置：室内安装。
	套
	4 
	

	7 
	电线及辅材
	1、4*6m²电缆线；
2、4套通风系统线路及水泵线路换线、维护及检查。
	套
	4
	

	8 
	控制箱线路
	1.名称：房间压差控制箱（室内型）；
2.规格：远控；
3.安装位置：室内安装。
	套
	4 
	

	9
	防雷器
	二合一防雷器
	套
	1
	

	
	
	
	
	
	


二、采购内容参数要求：
RVV 5*0.5软电缆：

★铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆经检验符合《GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》中的相关规定。（供应商须提供相应检验报告）
 2、 RVVP 2*0.5软电线：

    ★铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆经检验符合《JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线 第5部分：屏蔽电线》中的相关规定。（供应商须提供相应检验报告）
     3、防雷器：

★a、最大运行电压：15V ；最大放电电流40kA；（供应商须提供具有第三方权威机构检测报告）；b、二合一设计；c、低损耗；d、高速反应；e、电源防雷失效LED指示。
三、应标单位资格要求

①投标人营业执照副本复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③投标人法定代表人授权委托书（原件）；

④被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

凡有意向参与本项目的投标人请于2022年 9月22日10：00前（北京时间）之前将密封好的报价文件邮寄或送至福建省环境监测中心站（福州市鼓楼区福飞南路138号502室），进行报名及报价，逾期报名或资料不全不予受理。

四、评标方式:

本项目采用最低价中标评审方式，满足技术和服务要求等全部实质性要求的最低价格供应商作为本项目中标单位。

五、评审事项：

本次采购招标本着公开、公平、公正的原则，由招标人组成评标小组进行开标和评标。在具备资格的投标人只有1家的情况下投标人直接中标，有2家及以上参与的情况下可以组织评标。中标人在收到中标通知书后十个工作日内与招标人签订服务合同，逾期视为自动放弃。

    六、验收及付款方式

本项目不收取履约保证金，不邀请投标人参与验收。中标方在采购人验收合格后，三十个工作日内一次性依照合同约定将全额合同款支付至中标人账户。
七、本次评标福建省环境监测中心站保留解释权。
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