
福建省环境监测中心站地下水监测
实验室能力建设项目采购文件
福建省环境监测中心站（以下简称我站）拟对单位地下水监测实验室能力建设项目（采购编号：FJHJJC[YB]2022017）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况（采购标的）
在地下水监测项目实验室分析工作中，部分小型设备由于老化或配置不足，影响前处理效率及实验人员操作安全，需新增一批必要的实验室小型设备，包括连续分液器、瓶口分液器、移液枪、超声波清洗器等。地下水监测实验室能力建设项目预算金额总计14万元，预算明细详见下表：

	品目号
	仪器名称
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	1
	超声波清洗器
	1
	10000
	10000

	2
	电子连续分液器
	1
	14000
	14000

	3
	瓶口分液器
	1
	6600
	6600

	4
	移液枪
	3
	2500
	7500

	5
	恒温水平震荡器
	1
	7900
	7900

	6
	石墨消解仪
	1
	14000
	14000

	7
	苏玛罐正压采样器（ODS采样器）
	2
	40000
	80000

	
	总计
	
	
	140000


二、技术和商务要求

品目1 超声波清洗器

1.容量：≥22.5L

2.超声频率：40KHz

3.超声功率：500W；超声功率可调范围：40-100%

4.水位保护：有

5.加热功率：800W

6.温度设定范围：室温-80℃

7.工作时间可调：1-480min

8.其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源

9.清洗器采用单片机软件操作 

10.清洗器主体材质均为304优质不锈钢

11.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示

12.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）

13.清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 

14.标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz
15.保质期：三年

品目2 电子连续分液器

1.可调范围1.0ul至50ml
2.彩色触摸屏操控，一个按键可控制全部移液操作，同时可一键自动弹出吸头，防止污染。
3.自动识别吸头的规格。 

4.使用线缆快速充电，一次充电可以连续操作几个小时，并支持无线充电，配置有无线充电支架。
5.符合人体工程学原理，适合毫不费力地吸液与排液操作

6.具有标准连续分液，自动连续分液，移液与收藏模式
7. 自动分液具有学习功能与设定时间间隔两种方式

8.高效：第三方兼容吸头也可使用

9.具有中文菜单

10.保质期：三年

品目3 瓶口分液器

1.量程：1-10ml，数字显示，可简单的通过调节数字显示直观准确的移取各种液体。

2.分刻度：0.05ml
3.精度：≤±0.5%
4.偏差：≤0.1%

5.应用范围：适用二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮等有机溶剂

6.试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱或钽合金，ETFE、FEP、PFA、 PTFE 及 PP

7.最大蒸气压：600mbar
8.最高温度：40℃
9.360°旋转阀门模块：GL-45标准螺口
10. 具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，确保安全性的同时能更节省试剂。
11.排液管：排液管具有阀门设计， 拆除排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象。
12.大观察窗：大的可视窗方便观察试剂
13.简单校准技术：要求调节与校准可于数秒内完成。

14. 提供3-5 个瓶口转接环，各种试剂瓶皆可使用。

15.保质期：三年

品目4 移液枪（3套）
1.量程（各1套）：

10ul：精度：≤±1%；偏差：≤0.5%
100ul：精度：≤±0.6%；偏差：≤0.2%
1000ul：精度：≤±0.6%；偏差：≤0.2%
2.通用吸头锥

3.整支可 121°C 高压灭菌

4.量程调节拨轮，机身与量程锁具有颜色标识

5.很强的化学耐受性，耐UV

6.易校准技术，简单调节，无需工具

7.设定量程，移液与褪除吸头无需换手，单手操作
8.保质期：三年

品目5 恒温水平震荡器

1.温度设置范围：0℃~100℃

2.时间设置：1min ~ 99h59min/∞

3.显示精度：0.1℃

4.转速范围：200~1800Rpm

5.升温时间：≤12分钟 （25℃升温到100℃）*

6.多点循环运行：支持（最大循环数99次）

7.开机自动运行：支持

8.控温范围：室温+5℃~100℃

9.控温精度：≤±0.3℃*     

10.温度均匀性：≤±0.3℃*

11.水平振幅：3mm

12.多点运行：支持（最大5点）

13.样品容量：搭配10ml离心管使用
13.自动预热：支持

14.断电自动恢复：支持

15.可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率；

16.采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷；

17.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高；

19.直流无刷电机，低噪音、长寿命、免维护；

20.LCD液晶显示，实时显示当前温度、转速信息；

24.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求；
25.保质期：三年
品目6 石墨消解仪
1.加热材料：特氟龙镀层等静压高纯石墨

2.样品位数：36孔及以上（可接受定制）

3.样品容量：孔径34mm×孔深200mm，适配市场主流微波消解设备的消解罐。

4.控温范围：室温～250℃

5.孔间温差：≤±1.5℃

6.控温精度：±0.1℃、温度波动±0.3℃

7.控温方式：PID自检

8.加热时间：0-9999min，增量为1min

9.高温保护：270℃

10.功率：3000W

11.报警功能：高温、运行结束时报警

12.电源：220V±10%，50Hz

13.加热均匀，加热体选用导热性能优越的等静压高纯石墨，导热性能优越，包覆式保温，温度均匀，单点温度波动小、孔间温差小于±1.5 ℃；

14.PID控温数显，自动调节加热速率，控温精度±0.1℃，温度波动±0.3℃，升温速度快；

15.微电脑程序控制，完美的升温和恒温控制，共有4组升温恒温控制模式，每组多可分成16段，每段的加热温度、加热时间可灵活设置（参数具有记忆效果），根据不同样品（土壤、矿石、废水、生物材料等）设置多4组升温恒温模式，方便不同情况使用；

16.液晶屏显示，触摸操控，中文显示，操控界面简洁友好；

17.声光报警，温度超出上下限，或程序运行结束时，触摸屏指示灯闪烁及蜂鸣器报警；

18.节能高效，环绕式加热的双重保温，节能降耗，适用大批量样品的处理，提升工作效率；

19.温度修正，传感器精确检测温度变化，温度可修正，并可修正显示样品反应温度，实现所见即所测；

20.加热体材料采用等静压石墨耐强酸强碱，表面喷有特氟龙防腐涂层，耐强酸强碱、耐高温、易清洁；

21.可根据实验选择聚四氟乙烯或高硼硅烧杯，满足用户消解不同样品需求。
22.保质期：三年

品目7 苏玛罐正压采样器（ODS采样器）

1.设备柜体采用不锈钢外壳，可用于ODS、HFCs及其他痕量有机物气体的监测。

2.采用正压采集、采样后苏玛罐内气体压力高于大气压。

3.进气管、出气管以及所有的管路连接均采用经过硅烷化处理的不锈钢管。

4.可实现现场样气清洗罐体，排除干扰。

5.采样后确保苏玛罐在运输和存储过程中内部保持正压，仅可能样气向外扩散，外界气体不会进入苏玛罐，无潜在污染风险。

6.采样充足，可一次采集常规负压采样2-3倍体积的样气。

7.具备手动切换三通阀方向，实现对苏玛罐的抽气和压气。

8.设备可连接两个及以上的苏玛罐。

9.气泵采用聚四氟乙烯材料，防止材料挥发或吸附有机物，整个气路无二次污染。

10.采样时，泵工作流量范围（0~6）L/min。

11.工作电源：AC220V，50Hz，功率≤30W。
12.保质期：三年

三、资格审查与评标

（一）投标人资格审查
	明细
	描述

	单位负责人授权书

（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。


（二）评标标准

1.本项目采用最低价中标法。投标文件满足招标文件全部实质性技术要求，一一对应，主要实质性技术参数需提供相关彩页证明，未满足以上招标资格要求以及未响应文件中采购内容及技术服务要求的应标人，将被视为无效应标人。

2.由采购单位专家委员会成员组成评标小组进行开标和评标。
3.本项目不接受联合体投标。

四、报名及评标方式

1.报名方式

凡有意参与本项目的供应服务商，请于2022年12月5日上午11:00前（北京时间）将投标文件邮寄或送至福建省环境监测中心站（福州市鼓楼区福飞南路138号408室 0591-83571292），过期按无效标处置。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。
2.中标人收到中标通知书后十个工作日内，与招标人签订合同。

3. 联系人及联系方式
（1）项目联系人：庄景宏

联系电话：0591-83571189

（2）投标联系人：徐芹磊 

联系电话：0591-83571292

递交投标文件地址：福州市鼓楼区福飞南路138号408室
五、项目交付与验收
1.中标者必须在合同签订后20个日历日内完成供货。安装调试完成后，由采购人组织按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行验收，验收结果应符合招标文件、中标人投标文件、合同文件以及采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

2.是否收取履约保证金：无。
3.支付方式

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	合同签定完成后乙方提供合同款50%发票，甲方10个工作日内支付合同款的50%。

	2
	50
	项目验收完成后乙方提供合同款50%发票，甲方10个工作日内支付合同款的50%尾款。


六、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.本项目所列设备质保期三年，质保期内免费保修，中标人应对所提供设备提供现场免费保修（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)。质保期自设备整机安装调试正常，验收合格之日起计算。
3. 本次评标福建省环境监测中心站保留解释权。

