附件1  
拟采购仪器设备清单

	品目
	仪器设备名称
	用途
	基本要求

	1
	波长色散型X射线荧光光谱仪
	用于测量土壤金属元素
	符合 HJ 780-2015

	2
	全自动阳离子交换量联用仪
	用于测量土壤阳离子交换量
	要求仪器符合《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》(HJ 889-2017)标准

	3
	全自动土壤有机质分析仪
	用于测量土壤中有机质的含量仪器可以完成整个实验过程。
	1、要求仪器符合NY/T1121.6-2006、LY/T1237-1999标准，
2、要求仪器整体密封，避免实验过程中产生废气对实验环境造成污染，
3、为了保证消解的均匀性，每次只允许放入一个消解杯，循环放入。

	4
	土壤干物质和水分智能分析工作站
	用于测量土壤中干物质和水分的含量，可以自动恒重。仪器可以完成整个实验过程
	1、要求仪器符合HJ613-2011。

2、仪器可以自动对土壤干物质和水分进行恒重。

	5
	全自动离子智能分析工作站
	用于测量土壤中Ph、氟离子、电导率等相关实验。仪器可以完成整个实验过程
	1、要求仪器符合HJ962-2018、HJ802-2016、HJ746-2015、HJ873-2017 
2、可以自动完成整个实验直接出报告

	6
	全自动土壤样品制备系统
	/
	/

	7
	冷冻干燥机
	土壤有机前处理
	

	8
	快速溶剂萃取仪
	土壤前处理设备
	用于土壤SVOC项目前处理

	9
	在线浓缩GPC凝胶净化系统
	土壤有机前处理
	

	10
	全自动石墨消解仪
	用于环境空气、水体、土壤等环境样品消解前处理
	

	11
	有机全自动溶液配制仪
	
	

	12
	无机全自动溶液配制仪
	
	

	13
	盘式研磨机
	用于土壤研磨
	符合HJ/T166

	14
	高通量真空平行浓缩仪
	可用于土壤、地表水等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。
	

	15
	微波消解仪
	用于环境空气、水体、土壤等环境样品消解前处理
	

	16
	移动通风橱
	
	

	17
	自动滴定仪
	
	

	18
	气质联用（GC-MS）
	土壤中多环芳烃等有机物检测
	


