
福建省环境监测中心站便携式直流电源等辅助仪器设备采购项目采购文件
福建省环境监测中心站（以下简称我站）拟对单位便携式直流电源等辅助仪器设备采购项目（采购编号：FJHJJC[YB]2023005）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况（采购标的）
项目预算金额总计8.95万元，预算明细详见下表：

	品目号
	仪器名称
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	1
	便携交直流电源
	2
	20000
	40000

	2
	瓶口分液器
	4
	4000
	16000

	3
	涡旋振荡器
	1
	3500
	3500

	4
	移液枪
	3
	10000
	30000

	
	总计
	
	
	89500


二、技术和商务要求

品目1 便携交直流电源

1.交流输出电压：220V

2.输出波形：纯正弦波

3.输出功率及容量：2000W，3000Wh以上

4.电池类型：锂离子电池

5.充电方式：可支持市电、发电机、太阳能板、车充等方式充电

6.充电条件：DC42V15A（市电/发电机）；太阳能板24V-48V；车充12V

7.输出方式：具有DC、USB、TYPE-C、无线充电等多种输出端口，支持多种输出方式

8.充电时间：常规充电5-6小时，快充2-3小时

9.电池保护：支持过压、短路、过载、过温等电池保护

10.配件：配有便携手拉车、两个以上太阳能板、2个快充适配器、车充适配器及相应充电线等配件齐全

11.其他：抗震耐磨、耐腐蚀、防碰撞、防冲击、全接口硅胶防尘盖、静音无噪、方便操作。

12.保质期：三年

品目2 瓶口分液器

（1）有机试剂瓶口分液器

1.量程：1-10ml，数字显示，可简单的通过调节数字显示直观准确的移取各种液体。

2.分刻度：0.05ml

3.精度：≤±0.5%

4.偏差：≤0.1%

5.应用范围：适用二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮等有机溶剂

6.试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱或钽合金，ETFE、FEP、PFA、 PTFE 及 PP。

7.最大蒸气压：600mbar

8.最高温度：40℃

9.360°旋转阀门模块：GL-45标准螺口

10. 具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，确保安全性的同时能更节省试剂。

11.排液管：排液管具有阀门设计， 拆除排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象。

12.大观察窗：大的可视窗方便观察试剂。

13.简单校准技术：要求调节与校准可于数秒内完成。

14.提供3-5 个瓶口转接环，各种试剂瓶皆可使用。

15.数量：3台

16.保质期：三年

（2）氢氟酸瓶口分液器

1.量程：1-10ml，通过可调节的游标式分液系统准确移取液体体积。

2.分刻度：0.2ml

3.精度：≤±0.5%

4.偏差：≤0.1%

5.应用范围：氢氟酸溶剂

6.阀门：带有铂-铱合金阀门弹簧，可360°旋转。

7.试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱或钽合金，ETFE、FEP、PFA、 PTFE 及 PP。

8. 具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，确保安全性的同时能更节省试剂。

9.排液管：排液管具有阀门设计， 拆除排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象。

10.大观察窗：大的可视窗方便观察试剂。

11.简单校准技术：要求调节与校准可于数秒内完成。

12. 吸液管长度可调，适应各种试剂瓶规格。

13.数量：1台

14.保质期：三年

品目3 涡旋振荡器

1.调速范围广, 可无级调速; 

2.具点动功能; 

3.硅制底座脚, 超强防震, 适于高速工作; 

4.带偏心球轴承; 

5.马达通风性能好,发热低, 适合连续工作. 

6.运行方式：圆周 

7.允许震荡承重量(含夹具) [kg] ：≥0.4 

8.允许连续运转时间 [min] ：≥100 

9.最小转速 (可调节) [rpm] ：500 

10.速度范围 [rpm] ：0 ~ 2500 

11.运行方式 ：连续运转 

12.允许环境温度 [℃] ：5 ~ 40 

13.电压 [V] ：200 ~ 240 

14.频率 [Hz] ：50/60 

15.配标准夹具1个用于夹持玻璃试管或小型器皿 (连续或点动工作方式); 

16.配手持式夹具和橡胶垫片1套, 88mm, 圆型, 带橡胶制试管插 (连续或点动工作方式)；

17.配万能夹具1个, 150mm, 带橡胶制试管插 (连续或点动工作方式)。并配置12mm和16mm摇床各一个。

18.数量：1台

19.保质期：三年

品目4 移液枪
（1）1mL移液枪

1.外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。

2.样品不会与移液器接触，避免交叉感染。

3.容量范围宽广，可移取100μL~1000μL体积的样品。

4.系统误差≤8.5μL，随机误差≤4μL。

5.色标按钮，使用时容易分辨每个型号和适配的吸嘴，符合GLP规范。

6.可快速装载吸嘴。

7.带有容量控制按钮，确保移液时不会因误操作导致容量变化。

8.移液枪校准，并提供校准证书。

9.配套6盒1mL枪头。

10.数量：1台

11.保质期：三年

（2）100μL移液枪

1.外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。

2.样品不会与移液器接触，避免交叉感染。

3.容量范围宽广，可移取10μL-100μL体积的样品。

4.系统误差小于1.0μL，随机误差小于0.4μL。

5.色标按钮，使用时容易分辨每个型号和适配的吸嘴，符合GLP规范。

6.可快速装载吸嘴。

7.带有容量控制按钮，确保移液时不会因误操作导致容量变化。

8.移液枪校准，并提供校准证书。

9.配套6盒100μL枪头。

10.数量：1台

11.保质期：三年

（3）电动移液枪

1.5种及以上功能模式可选。

2.操作简便直观，转盘调节功能选项。

3.匹配多种不同规格的分液管，提供多种不同的分液体积（1μL ~50mL）。

4.吸液分液操作由内置电动马达控制，提高精准性和可重复性，降低重复性劳损。

5.吸取未知体积的溶液时可自动计量体积并进行分装。

6.多档位吸液和分液速度。

7.分液器实时自动记录分液步数。

8.手指挂钩舒适地支撑手部，方便使用。

9.可单手脱卸分液管、单手安装分液管，避免污染。

10.不使用时自动关闭，使用时自动开启，节省能源。

11.可自动识别分液管并显示分液体积。

12.中文操作界面，彩色液晶显示屏，提高操作方便性。

13.可存储多不同参数设置，节省编程时间。

14.锂聚合物电池，长续航，长待机时间；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电。

15.配件：配套使用的充电支架1个，配套1ml、5ml、10ml分液管各1包。

16.数量：1台

17.保质期：三年

三、资格审查与评标

（一）投标人资格审查
	明细
	描述

	单位负责人授权书

（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。


（二）评标标准

1.本项目采用最低价中标法。投标文件满足招标文件全部实质性技术要求，一一对应，主要实质性技术参数需提供相关彩页证明，未满足以上招标资格要求以及未响应文件中采购内容及技术服务要求的应标人，将被视为无效应标人。

2.由采购单位技术委员会成员组成评标小组进行开标和评标。
3.本项目不接受联合体投标。

四、报名及评标方式

1.报名方式

凡有意参与本项目的供应服务商，请于2023年4月25日上午11:30前（北京时间）将投标文件邮寄或送至福建省环境监测中心站（福州市鼓楼区福飞南路138号408室 0591-83571292），过期按无效标处置。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。
2.中标人收到中标通知书后十个工作日内，与招标人签订合同。

3. 联系人及联系方式
（1）项目联系人：庄先生
联系电话：0591-83571189

（2）投标联系人：徐先生 

联系电话：0591-83571292

递交投标文件地址：福州市鼓楼区福飞南路138号408室
五、项目交付与验收
1.中标者必须在合同签订后20个日历日内完成供货。安装调试完成后，由采购人组织按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行验收，验收结果应符合招标文件、中标人投标文件、合同文件以及采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

2.是否收取履约保证金：无。
3.支付方式

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	合同签定完成后乙方提供合同款50%发票，甲方10个工作日内支付合同款的50%。

	2
	50
	项目验收完成后乙方提供合同款50%发票，甲方10个工作日内支付合同款的50%尾款。


六、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.本项目所列设备质保期三年，质保期内免费保修，中标人应对所提供设备提供现场免费保修（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)。质保期自设备整机安装调试正常，验收合格之日起计算。
3. 本次评标福建省环境监测中心站保留解释权。

