附件
福建省放射源“一源一码”管理系统操作指南

一、登陆电脑端
1.电脑浏览器打开网址（建议使用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式）：http://112.111.45.117:7011/yyym/
2.输入用户名:本单位许可证编号（仅字母和数字部分）
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3.输入密码：a123456（初始密码，建议登陆后修改）

2、 设置巡检周期
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    选中放射源后，点击“修改”，根据本单位管理制度及放射源安全状况合理设置巡检周期。

3、 放射源二维码打印

    1.在巡检设置中，选中放射源点击二维码打印
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2.出现二维码界面，在浏览器中打印
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3.打印后的二维码剪裁后贴到放射源或者放射源设备上（建议使用防水材质的纸质或者其他耐用的材料）。

4、 下载手机APP
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 下载手机APP（目前支持安卓系统手机）

5、 使用手机APP巡检

1. 打开APP，登陆。用户名及密码同电脑端。

用户名：本单位许可证编号（仅字母和数字部分）

初始密码：a123456（初始密码，建议登陆后修改）
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2.点击“扫描二维码”，扫描贴在放射源或设备上的二维码
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3.开展巡检，巡检结果选择“正常”或者“异常”，如果异常请在备注中说明具体情况；拍摄放射源近景照片（1米左右，根据现场情况调整，确保可以看到放射源或源容器，1张或不同角度的多张），远景照片（3米或者更远距离，确保可以看到放射源所处的现场状况，1张或不同角度的多张）；最后提交。
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6、 使用电脑端或手机APP查看巡检状况

    各放射源单位可以在电脑端或手机APP上查看之前的巡检记录，对于巡检结果不符、照片拍摄有问题的放射源，可以进行再次巡检修正有关信息。

使用手机扫描二维码下载APP
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