福建省莆田环境监测中心站
关于莆田市2023年11月水环境质量
监测任务实验室分析委托监测的采购文件

一、项目概述
　　福建省莆田环境监测中心站（以下称我站）拟于2023年10月起进行实验室整体搬迁，搬迁后需重新申请检测机构资质认定，在取得新的检测机构资质认定证书前无法开展公正性检测工作。按照《福建省生态环境厅关于印发〈2023年福建省生态环境监测方案〉的通知》（闽环保监测〔2020〕2号）要求，我站拟将莆田市2023年11月水环境质量监测任务实验室分析工作委托第三方检测机构开展，具体委托内容详见附件1。
二、服务要求
　　根据我站监测计划安排，由我站负责现场采样，采样完成后进行样品交接，由中标方负责进行项目分析，分析方法要符合标准规范要求，分析实验室在约定时间内出具检测报告。在合同期内或合同终止后，未征得委托方同意，项目分析结果数据必须保密，不得外泄。
　　三、 质控要求
　　中标方应按规范要求采取质控措施，确保检测数据真实准确可靠，同时必须接受我站质量考核和监督。
四、投标人资格要求
1.具有独立的法人资格；持有市场监督管理部门核发有效的营业执照；在福建省内有固定的办公场所及实验室；
2.具备在有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具备履行合同所必需的设备、专业技术能力及资质；本项目不允许成交人以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失；
3.参加投标前3年内在经营活动中没有重大违法行为；
4.本项目拒绝联合体投标。
五、投标文件要求
符合条件的检测机构应提供以下材料：
1.项目分析报价单含样品检测单价及总报价；
2.营业执照复印件； 
3.法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书原件，被授权人身份证复印件；
4.近六个月内任一个月依法纳税证明材料复印件；
5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明；
6.检验检测机构资质认定证书及附表复印件（须包含有委托项目）；
以上文件须要盖单位公章，投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。
6、 报价要求
根据询价结果，本项目最高限价95700元,实际报价不得超过项目预算最高限价，否则为无效投标。投标价格应包含项目实施过程中，所需的人工、材料、税费、管理费等一切相关费用。
七、评标办法
本次采用综合评标法（见附件2），资格审查均符合要求的单位，按照本单位综合评标法评分最高者为本项目中标人（如果评分相同，提供相关业绩份数多的供应商为中标人），本次评标解释权归福建省莆田环境监测中心站。
八、定标原则
1.有效投标人达到三家（含）以上即可正常开标，否则该项目以流标处理。
2.开标地点：福建省莆田市荔城北大道1099号海西公馆17层会议室。
3.本着公开、公平、公正的原则，由我站组织评审。
　　九、其他说明
1.付款方式：待我站核查原始记录及监测报告无质量问题后，投标人提供正式增值税发票后20日内一次性支付。　　　
2.根据以上项目的主要内容，现本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质要求的检测机构参与投标，投标文件应于2023年10月11日上午11:00前（北京时间），送至福建省莆田市荔城北大道1099号海西公馆14层，联系人：陈工，联系电话：13850266745。逾期报名或资料不全不予受理。
附件：1.2023年11月水环境质量监测任务实验室分析委托内容
2. 综合评标标准　

　　                 

 福建省莆田环境监测中心站
　　                        2023年9月28日
附件1
2023年11月水环境质量监测任务
实验室分析委托内容
　　因工作需要，福建省莆田环境监测中心站拟对莆田市2023年11月水环境质量监测任务实验室分析工作委托第三方实验室开展，具体检测工作任务如下。
（一）监测工作任务
1集中式生活饮用水水源地水质监测（计划采样1天并集中送样)
1.1监测断面
2个市级集中式饮用水水源地监测断面：东圳水库取水口、外度水库取水口；2个县级集中式饮用水水源地监测断面：古洋水库取水口、金钟水库取水口。
1.2监测项目
东圳水库、外度水库取水口、古洋水库取水口和金钟水库取水口监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中基本项目（pH、溶解氧、水温除外，共21项）、表2的补充项目（5项）及表3的优选特定项目（33项，包括：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊）和叶绿素a共计60项。
1.3现场平行和空白
当天4个水库分4组采样，合采1批次现场平行和空白，项目：化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、六价铬、硫化物、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、汞、砷、硒、铜、锌、铅、镉、铁、锰、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘和叶绿素a共计57项。
2主要流域水质监测（计划分2天采样，每天送样1批次)
2.1监测断面
东圳水库库心（上、中、下）、金钟水库出口（上、中、下）、金钟水库库心（上、中、下）、仙游西台桥、仙游石马桥、濑溪、双溪口水库、仙水溪口、过溪村、延寿溪口、南安陂、霞洋桥、白沙桥、狮亭桥等14个监测断面，共20个监测点位。
2.2监测项目
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中基本项目（pH、溶解氧、水温除外），共计21项，其中东圳水库库心上、金钟水库出口上和金钟水库库心上3个点位加测叶绿素a。
2.3现场平行和空白
分2天采样，每天4组合采1批次现场平行和空白，项目：化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、六价铬、硫化物、汞、砷、铜、锌、铅、镉、硒、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物和叶绿素a，共19项。
3湖库型饮用水水源地藻类水华预警监测（与饮用水合并采样，相同断面不重复采样）
3.1监测断面
东圳水库库心、东圳水库取水口、外度水库库心、外度水库取水口、古洋水库库心、古洋水库取水口、金钟水库库心和金钟水库取水口等8个断面，其中4个水库取水口不重复采样，引用集中式饮用水源地监测数据，东圳水库库心和金钟水库库心引用主要流域监测数据。
3.2监测项目
氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数和叶绿素a共计5项。
莆田市2023年11月水环境质量监测任务实验室分析项目汇总见下表。







莆田市2023年11月水环境质量监测任务实验室分析项目汇总表
	项目
	监测项目个数统计情况
	备注

	氨氮
	30个（集4+2、主要20+2、水华2）
	

	总磷
	30个（集4+2、主要20+2、水华2）
	

	高锰酸盐指数
	30个（集4+2、主要20+2、水华2）
	

	总氮
	30个（集4+2、主要20+2、水华2）
	

	五日生化需氧
	24个（集4、主要20）
	

	粪大肠菌群
	24个（集4、主要20）
	

	石油类
	24个（集4、主要20）
	

	叶绿素a
	15个（集4+2、主要3+2、水华2）
	

	表1剩下的15项*
	28个（集4+2、主要20+2）
	

	表2的5项*
	6个（集4+2）
	

	表3的优选特定项目33项*
	6个（集4+2）
	

	备注：1.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的15项为：化学需氧量、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物；表2中5项为：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰；表3中33特定项包括：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊等。
2.集为：集中式饮用水水源地监测；主要为：主要流域水质监测；水华为：湖库型饮水水源地藻类水华预警监测。
3.“+”后面是现场平行和空白




附件2
综合评分标准
①价格项满分为15.0分。
 
	评标
项目
	评标分值
	评标方法描述

	价格
部分
	15.0
	1.满足采购文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.各投标人的价格得分按以下方式得出：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100
其中，价格权值为15%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。
3.投标报价超出限价的投标无效。



②技术项满分为65.0分。
	评标
项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.技术响应情况
	35.0
	根据投标人针对招标文件中“四、投标人资格要求”及“五、投标文件要求”中逐项响应情况进行评分，全部“无偏离”或“优于”的，得35.0分。每项“负偏离”一项扣3.5分，扣完为止； 投标人须填写详细的技术和服务要求响应表，评委依据招标文件、技术和服务要求响应表及提供佐证材料进行评分。

	2.工作
计划
	2.0
	根据投标人针对项目制定的工作计划安排进行评议并打分：
①工作计划安排全面、重点突出、分工明确、科学可行的得2.0分；
②工作计划安排较完整，但总体内容可行、适用、科学合理的得1.0分；③工作计划安排过于简单的和未提供工作计划安排的不得分。

	3.质控
方案
	3.0
	根据投标人提供的检测项目质量控制方案，从检测结果准确可靠的质量保证与质量控制措施，以及结果超出控制范围的措施方案。进行评议并评分，方案完整合理有效的得3.0分，方案较完整较合理的得2.0分，方案一般的得1.0分，方案差的或未提供或所提供的与本项目无关的不得分。

	4.应对
措施
	2.0
	根据投标人针对本项目可能的问题解决方案（包括但不限于①监测过程中发生的问题拟采取的措施；②提供的监测数据发生错误时的应急解决方案；③对监测时可能发生的疑难问题分析到位且针对性解决方案）进行评分：方案内容全面，应对措施可靠、合理的得2.0分，方案包含以上所有内容但存在部分不适用的得1.0分；其余不得分。

	5.项目负责人
	1.0
	投标人拟配备的本项目负责人是环境类、化学类相关专业的高级工程师职称的得1.0分，需提供职称证书及投标人为其在投标截止前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月的缴纳的社保证明复印件，未按要求提供的不得分。

	6.分析测试人员情况
	3.0
	投标人拟为本项目投入的分析测试人员，具有环境类、化工类相关的中级职称，每提供一名得0.3分，总分3.0分。需提供职称证书及投标人为其在投标截止前六个月内任意一个月的（不含投标截止时间当月）社保缴交证明，并加盖公章，未按要求提供的不得分。

	7.方法能力响应
	6.0

	投标人提供检验检测机构资质认定证书CMA及能力附表，其中水质重金属指标除了汞和砷使用原子荧光的方法外，其他的重金属指标采用《 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014》方法的得2.0分；三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯指标采用《水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法HJ620-2011》方法的得2.0分；三氯苯指标采用《水质氯苯类化合物的测定气相色谱法  HJ 621-2011》方法的得2.0分；总分6.0分。注：提供资质证书及资质能力附表及列表响应（表格自拟）。

	8.实验室体系运行有效保证
	1.0
	[bookmark: _GoBack]为保证投标人实验室管理体系运行有效，确保检测结果准确可靠，投标人应为本项目配备检验检测机构资质认定内审员，每配备1名的得0.5分，总分1.0分。注:提供内审员证书以及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供的不得分。

	9.持证上岗人员情况
	3.0
	投标人具有的持证检测或监测人员培训合格证：持证人数25人（含25人）及以上得3.0分；持证人数15至24人（含15人）的得2.0分；持证人数小于15人的得1.0分，无持证人员不得分。投标人须提供：①省及及以上检测或监测行业协会检测或监测技术人员考核合格证的复印件或扫描件；②人员投标截止时间前六个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）由社保机构或税务部门出具的在投标人处缴纳社保的证明材料复印件，并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。

	10.主要仪器设备配置方案
	5.0
	投标人提供的实验室主要分析设备：配备离子色谱仪、紫外分光光度计、原子荧光光谱仪、原子吸收分光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪的得5.0分，每缺1设备扣1.0分，扣完为止。注：投标人提供实验室设备原图及以投标人名义购置的发票扫描件和所提供的仪器设备有效期内的检定/校准证书的复印件，以上材料需加盖公章。

	11.原始
记录
	3.0
	提供一份完整的检测报告原始记录复印件，包含采样记录（包括现场监测项目及水样采集保存情况）、样品流转记录、分析记录、质控记录等，由评委根据其完整性进行评议在0～3.0分之间进行评分。

	12.服务完成时间
	1.0
	投标人承诺在收到样品后10个工作日提交正式的电子版和纸质版检测报告，并在提交报告后5个工作日内上传原始记录和检测报告至福建省厅监管平台得1.0分，未能承诺不得分。（投标人须提供承诺书）



③商务项满分为20.0分。
	评标
项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.管理
体系
	3.0
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每个得1.0分，满分3.0分。若该实验室获得CNAS证书，获得满分3.0分。注：提供有效证书复印件，否则不得分。

	2.团队综合能力
	3.0
	投标人拟投入的项目组成员中拥有环境监测行业专家的每提供1名得1.0分，总分3.0分。提供相关有效证明文件或公示网址及截图证明，加盖公章，不提供不得分。

	3.能力
验证
	3.0
	根据投标人参加并通过省级及以上环保部门或者技术监督部门的能力比对或能力验证情况进行评分：每提供1项（须在本次招标项目内）得1.0分，满分3.0分。（须提供近2年以来省级及以上环保部门或者技术监督部门下发的能力比对或能力验证结果通知复印件）

	4.荣誉
证明
	2.0
	投标人为福建省环境检测行业协会推荐名录的单位，投标人提供有效证明文件或公示网址及截图证明。

	5.业绩
经验
	3.0
	对投标人2023年1月1日至今的水环境检测项目业绩进行评价：每提供一项有效完整业绩的得1.0分，满分3.0分。投标人需提供中标公示及公示网址、中标通知书复印件、项目扫描件及项目经业主验收合格或满意的有效证明文件复印件，加盖公章(原件备查)，不提供不得分。

	6.投标人信誉
	2.0
	投标人须承诺，投标人自身及其分子公司自成立以来不存在受到监管类别降级、吊销资质或因质量问题引起责任赔偿、被法院判决败诉，环保督查中发现的问题未整改到位或因问题被行政处罚，发生过爆炸、火灾、人员伤亡等恶性安全责任事故等情况，同时未因数据造假受到相关政府部门的通报批评的，满足要求的得2.0分。
注：须对此作出书面承诺(承诺函格式自拟)并加盖投标人公章，未提供承诺书或虚假承诺的本项不得分。

	7.投标文件编制情况
	2.0
	根据投标人所提供的投标文件是否能正确回应招标文件要求、内容是否明确、条理是否清晰、提供资料是否齐全、文字综合表述能力等情况，由评委进行横向评议并在0～2.0分之间评分。

	8.客户
服务
	2.0
	根据投标人是否设置客户服务机构，与客户沟通交流渠道是否方便、畅通，客户服务机构回应是否及时，应急处理能力、服务水平、对投诉和抱怨的处理客户是否满意，是否允许客户到现场监督检查等情况，由评委进行横向评议并在0～2.0分之间评分。




